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Dois anos de garantia
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Autoclave STERILVAC 80

Dois anos

2

de garantia
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Autoclave STERILVAC 80R

Operation Date :  2014.01.08
Operation Time :  14:25:02
Operator : YSI-01

Cycle Type : SOLID

1 STEP : HEAT (H)

2 STEP : STERILIZATION (S)
3 STEP : EXHAUST (E)

4 STEP : DRY (D)

Start Time : 17:04:00
Set Temp. : 121.0T
Set Time : 00:15

STEP TIME
H 17:04:00 88.0T 0.4
H 17:07:01 95.8TC 0.5
H  17:16:02 102.6T 0.6

Tiket de registo

de dados do ciclo

Sistema de
abertura por

deslocamento

lateral da tampa

TEMP. PRESSURE

Impresora térmica
integrada
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AUTOCLAVE VERTICAL

STERILVAC ™

LICAGOES: Biotecnologia, Clinica, Melo Ambiente, Médico e Alimentagso

- Sistema de condensacéo de vapor, patenteado. para protecao do utilizador

- Interior e cestos (2 incluidos) em aco inoxidavel AlSI 304

- Manémetro medidor de pressao

- Temperatura até 132°C com precisao de +0,5°C

- Temporizador até 60 minutos

- 4 rodas para mobilidade (levantam-se para fixar o autoclave
no solo

\- Documentacao disponivel para validagao 1Q/0Q

Sterilvac™47 Sterilvac™60 Sterilvac™ 80 Sterilvac™ 100

Capacidade 47 Litros 47 Litros 80 Litros 100 Litros
Temperatura / Precision | Temp? ambiente +5°C até +132°C/ +0,5°C a 121°C
Pressao / Manometro 118 Paa 121 °C/196Paa132/3 Pa
Modo de esterilizacdo Selécionavel no controlador: modo para Liquidos e Solidos
Consumo aquecimento 2kw 3kw 2kW x 2 2kW x 2

Temporizador e alarme 60 minutos e alarmes de erro e de final de ciclo

Ecra LCD digital retroiluminada

Controlador Digital Fuzzy Control System, completamente automatico

Porta e sistema de fecho Tampa deslizante com alavanca e sistema eletrénico de seguranca

Sobreaquecimento, excesso de pressao e sobralimentacao elétrica

Seguranga
9 ¢ Alarme por erro dos sensores

Impressora (modelos R) | Impressora Térmica integrada na estrutura com rolo papel 58 x@40 mm

Material Interior de aco inoxidavel 304, e exterior inoxidavel ¢/ pintura époxi
Cestos 2 cestos de ago inoxidavel incluidos
Dimensoes cestos (mm) @270 x 240mm | @320 x 240mm | @370 x 240mm | @420 x 240mm
Dimenses internas @300 x 670mm | @350 x 650mm | @400 x 650mm | @450 x 630mm
Diam x Alt (mm)

Dimensoes externas

CxLxAlt (mm) 700 x 470 x 1080 mm

810x 580 x 1.140 mm

Peso 117 Kg 120 Kg 170 Kg 170 Kg

Alimentacao Elétrica 1 fase, AC230V-50Hz. 1 fase, AC230V-50Hz,

3 fases com bloco térmico

/
Registo de dados de ciclo

Impressora térmicaintegrada no autoclave regista os dados do
ciclo de esterilizacdo: Data, Hora, Temperatura, Pressdo, Erros, etc...

.
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Tampa deslizante com sistema de fecho de seguranca

A tampa abre-se deslizando-a lateralmente para facilitar a abertura sem
necessidade de aplicar forca. O ciclo de esterilizacdo comeca apenas quando a
tampa esta completa e corretamente fechada. Um sensor eletromagnético e o
botao de abertura no controlador, sdo os sistemas que garantem uma
seguranca perfeita. S6 se podera abrir a porta quando a temperatura e a

pressao baixem para um nivel seguro.
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Mecanismo especial de condensacao de vapor

O vapor quente gerado pelo ciclo de esterilizacao,

nao se elimina directamente, sendo que se condensa numa
pequena quantidade de dgua, logo apos o ciclo de
esterilizacao.

A dgua passa através de um mecanismo de condensacao
especial que protege o utilizador da temperatura do vapor.

Modos de trabalho diferentes para sélidos e liquidos

Pode-se escolher entre estesdois modos detrabalho.Durante

um processo para liquidos, a temperatura diminui
lentamente e a pressao controla-se pela libertacdo do

vapor passo a passo. No processo para solidos a temperatura
diminui muito rapidamente e o vapor liberta-se diretamente
diretamente acelerando o ciclo.

5 Sistemas de seguranca
1. Elétronico, que Unicamente permite iniciar o ciclo de esterilizacdo com o aparelho completamente fechado

2. Seguranca contra aumento da temperatura e da pressao
3. Sistema de seguranca contra curto-circuito
4. Sistema de seguranca que impede a abertura da porta acima de 80°C
5. Indicador de erro na esterilizacdo em caso de falta de corrente ou alarme de temperatura
Referéncia Descricéao
STERILVAC 47 Autoclave vertical Sterilvac 47 Daihan com 2 cestos de arame incluidos. Capacidade 47 litros, sem registo de ciclo  .230V 50Hz
STERILVAC 47R Autoclave vertical Sterilvac 47R Daihan com 2 cestos de arame incluidos. Capacidade 47 litros, comregistodeciclo. 230V 50Hz
STERILVAC 60 Autoclave vertical Sterilvac 60 Daihan com 2 cestos de arame incluidos. Capacidade 60 litros, sem registo de ciclo  .230V 50Hz
STERILVAC 60R Autoclave vertical Sterilvac 60R Daihan com 2 cestos de arame incluidos. Capacidade 60 litros, comregistodeciclo  .230V 50Hz
STERILVAC 80 Autoclave vertical Sterilvac 80 Daihan com 2 cestos de arame incluidos. Capacidade 80 litros, semregistode ciclo .230V 50Hz
STERILVAC 80R Autoclave vertical Sterilvac 80R Daihan com 2 cestos de arame incluidos. Capacidade 80 litros, comregistodeciclo  .230V 50Hz
STERILVAC 100 Autoclave vertical Sterilvac 100 Daihan com 2 cestos de arame incluidos. Capacidade 100 litros, sem registode ciclo .230V 50Hz
STERILVAC 100R Autoclave vertical Sterilvac 100R Daihan com 2 cestos de arame incluidos. Capacidade 100 litros, com registo de ciclo 0.230V 50Hz
SL.Bas7011 Cesto de rejilla adicional para STERILVAC 47, medidas 2700x240mm
SL.Bas7012 Cesto de rejilla adicional para STERILVAC 60, medidas 32009x240mm
Cesto de Arame
SL.Bas7013 Cesto de rejilla adicional para STERILVAC 80, medidas 3700x240mm
SL.Bas7014 Cesto de rejilla adicional para STERILVAC 100, medidas 4200x240mm
DH.WAC20047 Cesto con base perforada para STERILVAC 47, medidas 270x240mm
DH.WAC20060 Cesto con base perforada para STERILVAC 60, medidas 3200x240mm Cesto com base
DH.WAC20080 Cesto con base perforada para STERILVAC 80, medidas 3708x240mm perfurada
DH.WAC20100 Cesto con base perforada para STERILVAC 100, medidas 4200x240mm
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