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C A B I N A S  D E  G A S E S  C O N  F I L T R O S  S I N  E X T R A C C I Ó N

CGAS BASIC DE POLIPROPILENO

 P r o t e c c i ó n  g e n e r a l  p a r a  á c i d o s ,  b a s e s  y  q u í m i c o s  a g r e s i v o s

CF-060-BASIC con 
soporte metálico opcional

CF-090-BASIC con soporte 
metálico opcional

Instalación completa con 
filtro exterior superior, 

y armario inferior (opcionales)

Características principales
• Estructura de polipropileno con alta resistencia química
• Información a tiempo real de la velocidad del aire en los modelos -AFA
• Encimera de polipropileno en estándar. Se puede elegir como opcional
otro material: epoxi, inox, cerámica o Trespa
• Certificación EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995
• Mesa de soporte opcional
• Ventana frontal deslizante de vidrio templado (abertura max. 495mm/19,5”)
• Ventilador silencioso de alta eficiencia
• Iluminación ECO LED con más de 800 lux aislada del área de trabajo
• Velocidad del aire 0.5 ± 0.1 m/s, 100 ± 20 FPM
• Fácil acceso frontal para limpieza de filtro
• Gran variedad de filtros HEPA y de carbón
• Preparada para conexión de segundo ventilador o escape exterior

Disponemos de 30 medidas en estándard y de producción personalizada. 
¡Consultanos!

Nuevo display táctil
• Pantalla 5” completamente táctil
• 10 velocidades de ventilador
• Controlador de velocidad de motor
• Contador de horas de filtro
• Alarma de baja velocidad de aire
en los modelos -AFA

• Alarmas de reemplazo de filtro

CG-060-
BASIC

CG-090-
BASIC

CG-120-
BASIC

CG-150-
BASIC

CG-180-
BASIC

Dimensiones 
externas 

An x Fn x Alt (mm)

600 x 750 
x 1.223

900 x 750 
x 1.223

1.200 x 750 
x 1.223

1.500 x 750 
x 1.223

1.800 x 750
x 1.223

Dimensiones 
internas 

An x Fn x Alt (mm)

585 x 590
x 1.453

885 x 590
x 695

1.185 x 590
x 695

1.485 x 590
x 695

1.785 x 590
x 695

Velocidad de 
aire (m/s) 0,5 ± 0,1

Normativas EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995
Estructura y 
superficie Polipropileno blanca soldada con encimera de polipropileno sellada

Nivel de Luz (lux) > 800
Nivel de ruido 

(dB) <52 <52 <54 <60 <64

Filtros Filtros de carbón para solventes, ácidos, bases, formaldehído, 
multigases (mezcla de materiales) / HEPA / ULPA. No incluidos

Datos eléctricos 110 / 220 V, 50/60Hz, una fase (según pedido)
Conexiones internas 2 tomas de corriente interiores

Dimensiones 
Transporte (mm) 

sin mesa

800 x 850
x 1.630

1.000 x 850
x 1.630

1.300 x 850
x 1.630

1.600 x 850
x 1.630

1.900 x 850
x 1.630

Peso Transporte (Kg) 160 174 200 233 277
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CG-XXX-ST Base metálica sin armarios
CG-XXX-BS Base de poopropileno con armario inferior

CG-GTAP Grifo manual de gas
CG-WTAP Grifo manual de agua

CG-UV Lámpara UV
CG-PP-SINK Fregadero estándard instalado

CG-PP-SINK-3040 Fregadero de 30 x 30 mm instalado

CG-SOCKET Toma de corriente adicional interior

Armario inferior

Aptador para segundo filtro 
superior

Lámparas LED y UV

Armario inferior doble 

Adaptador con segundo filtro instalado

Sensor de velocidad de aire

Pileta instalada

Collar para la canalización exterior 

Grifo manual

Accesorios: Disponemos de múltiples accesorios para adaptar la cabina a su necesidad.

Cómo pedirlo
Referencia Descripción
CG-XXX-B Cabina de gases de polipropileno CG-BASIC sin exctracción exterior. Ancho útil XXXmm

CG-XXX-B-AFA Cabina de gases de polipropileno CG-BASIC sin exctracción exterior, con alarma velocidad aire AFA. Ancho útil XXXmm

Filtros y otros accesorios no incluidos, ver páginas 24 y 25
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C A B I N A S  D E  G A S E S  S I N  E X T R A C C I Ó N  E X T E R I O R

CGAS PRO / CON AUTOREGULACIÓN DE AIRE VAV

 P r o t e c c i ó n  g e n e r a l  p a r a  á c i d o s ,  b a s e s  y  q u í m i c o s  a g r e s i v o s

Características principales
• Sensor químico con alarma de baja eficiencia del filtro
• Estructura de polipropileno con alta resistencia química
• Encimera de polipropileno en estándar. Se puede elegir como opcional

otro material: epoxi, inox, cerámica o Trespa
• Certificación EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995
• Mesa de soporte opcional
• Ventana frontal deslizante de vidrio templado
• iluminación ECO LED con más de 800 lux aislada del área de trabajo
• Velocidad del aire 0.5 ± 0.1 m/s, 100 ± 20 FPM
• Fácil acceso frontal para limpieza de filtro
• Gran variedad de filtros HEPA y de carbón
• Preparada para conexión de segundo ventilador o escape exterior

Disponemos de 30 medidas en estándard y de producción personalizada. 
¡Consultanos!

Nuevo display táctil
• Pantalla 9” completamente táctil
• 10 velocidades de ventilador
• Controlador de velocidad de motor
• Contador de horas de filtro
• Alarma de baja velocidad de aire
• Alarmas de reemplazo de filtro

CG-060-
PRO

CG-090-
PRO

CG-120-
PRO

CG-150-
PRO

CG-180-
PRO

Dimensiones 
externas 

An x Fn x Alt (mm)

600 x 750 
x 1.223

900 x 750 
x 1.223

1.200 x 750 
x 1.223

1.500 x 750 
x 1.223

1.800 x 750
x 1.223

Dimensiones 
internas 

An x Fn x Alt (mm)

585 x 590
x 1.453

885 x 590
x 695

1.185 x 590
x 695

1.485 x 590
x 695

1.785 x 590
x 695

Velocidad de 
aire (m/s) 0,5 ± 0,1

Normativas EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995
Estructura y 
superficie Polipropileno blanca soldada con encimera de polipropileno sellada

Nivel de Luz (lux) > 800
Nivel de ruido 

(dB) <52 <52 <54 <60 <64

Filtros Filtros de carbón para solventes, ácidos, bases, formaldehído, 
multigases (mezcla de materiales) / HEPA / ULPA. No incluidos

Datos eléctricos 110 / 220 V, 50/60Hz, una fase (según pedido)
Conexiones internas 2 tomas de corriente interiores

Dimensiones 
Transporte (mm) 

sin mesa

800 x 850
x 1.630

1.000 x 850
x 1.630

1.300 x 850
x 1.630

1.600 x 850
x 1.630

1.900 x 850
x 1.630

Peso Transporte (Kg) 160 174 200 233 277

CG-060-PRO con soporte 
metálico opcional

CG-090-PRO con soporte 
metálico opcional

Instalación completa con 
segundo exterior superior, 

y armario inferior (opcionales)
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Cómo pedirlo

Referencia Descripción
CG-XXX-PRO Cabina de gases de polipropileno CF-PRO sin exctracción exterior, autoregulado de velocidad de aira VAV. Ancho útil XXXmm

Luz roja interior en caso de alarma 
Si se produce una alarma, el interior de la cabina se 
ilumina con una luz roja, para que el usuario y las per-
sonas cercanas estén informadas inmediatamente. Muy 
útil en el caso de personas con problemas de audición.

Sistema de autoajuste de velocidad de aire inteligente VAV, comodidad y ahorro energético 

El avanzado sistema VAV de Noxair (fabricado en EEUU) mide la velocidad real del aire del interior de la    
cabina utilizando un sensor de alta calidad, y la ajusta a la normativa. El sistema permite un ahorro máximo 
de energía, ajustando de manera flexible la velocidad del ventilador. Permite un ahorro adicional de aire 
acondicionado de la sala, ya que el flujo de aire de la habitación se reduce cuando el ventilador funciona a 
una velocidad menor. Esto también reduce el nivel de ruido de la cabina extractora.

El sistema mantiene al usuario informado en todo momento de la velocidad del aire y proporciona alertas 
sobre desviaciones para evitar situaciones peligrosas.

El sistema VAV comprende:
• Una pantalla táctil de 9” que incluye indicadores visuales y acústicos para alertas
• Sistema de luz roja interior en caso de alarma
• Sensores y fuente de alimentación para pantalla y todo el sistema
• VFD (variador de frecuencia) que controla la frecuencia y voltaje suministrados al motor

Filtros y otros accesorios no incluidos, ver páginas 24 y 25

CG-XXX-ST Base metálica sin armarios
CG-XXX-BS Base de poopropileno con armario inferior

CG-GTAP Grifo manual de gas
CG-WTAP Grifo manual de agua

CG-UV Lámpara UV
CG-PP-SINK Pileta estándard instalada

CG-PP-SINK-3040 Pileta de 30 x 30 mm instalado

CG-SOCKET Toma de corriente interior adicional

Sensor químico con alarma
de baja eficiencia de filtración 
En la pantalla se muestra el nivel de concentración de 
químicos después de la filtración mostrando los re-
sultados en ppm. El sistema alerta de la eventual baja 
eficiencia de la filtración y posible cambio de filtro.
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C A B I N A S  D E  G A S E S  S I N  E X T R A C C I Ó N  E X T E R I O R

 OTROS ACCESORIOS PARA CGAS

C A B I N A S  D E  G A S E S  S I N  E X T R A C C I Ó N  E X T E R I O R

Cómo pedirlo

Referencia Descripción
FILTROS DE CARBÓN ACTIVO

CF-090-CR Filtro de carbón activo para cabinas de gases sin extracción exterior CG-090-B y CG-090-PRO
CF-120-CR Filtro de carbón activo para cabinas de gases sin extracción exterior CG-120-B y CG-120-PRO
CF-150-CR Filtro de carbón activo para cabinas de gases sin extracción exterior CG-150-B y CG-150-PRO
CF-180-CR Filtro de carbón activo para cabinas de gases sin extracción exterior CG-180-B y CG-180-PRO
CF-XXX-CR Filtro de carbón activo para cabinas de gases sin extracción exterior CG-XX-B y CG-XXX-PRO (personalizado)

FILTROS PARA ÁCDIOS
CF-090-AC Filtro de gases ácidos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-090-B y CG-090-PRO
CF-120-AC Filtro de gases ácidos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-120-B y CG-120-PRO
CF-150-AC Filtro de gases ácidos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-150-B y CG-150-PRO
CF-180-AC Filtro de gases ácidos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-180-B y CG-180-PRO
CF-XXX-AC Filtro de ácidos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-XX-B y CG-XXX-PRO (personalizado)

FILTROS PARA BASES
CF-090-BC Filtro de gases básicos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-090-B y CG-090-PRO
CF-120-BC Filtro de gases básicos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-120-B y CG-120-PRO
CF-150-BC Filtro de gases básicos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-150-B y CG-150-PRO
CF-180-BC Filtro de gases básicos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-180-B y CG-180-PRO
CF-XXX-BC Filtro de gases básicos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-XX-B y CG-XXX-PRO (personalizado)

FILTROS PARA FORMALDEHIDOS
CF-090-FMD Filtro de formaldehidos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-090-B y CG-090-PRO
CF-120-FMD Filtro de formaldehidos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-120-B y CG-120-PRO
CF-150-FMD Filtro de formaldehidos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-150-B y CG-150-PRO
CF-180-FMD Filtro de formaldehidos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-180-B y CG-180-PRO
CF-XXX-FMD Filtro de formaldehidos para cabinas de gases sin extracción exterior CG-XX-B y CG-XXX-PRO (personalizado)

FILTROS PARA MULTIGASES (cuando se utilizan ácidos y bases)
CF-090-BC Filtro de multigases para cabinas de gases sin extracción exterior CG-090-B y CG-090-PRO
CF-120-BC Filtro de multigases para cabinas de gases sin extracción exterior CG-120-B y CG-120-PRO
CF-150-BC Filtro de multigases para cabinas de gases sin extracción exterior CG-150-B y CG-150-PRO
CF-180-BC Filtro de multigases para cabinas de gases sin extracción exterior CG-180-B y CG-180-PRO
CF-XXX-BC Filtro de multigases para cabinas de gases sin extracción exterior CG-XX-B y CG-XXX-PRO (personalizado)

PRE-FILTROS
CF-090-FR Pre-filtros para cabinas de gases sin extracción exterior CG-090-B y CG-090-PRO
CF-120-FR Pre-filtros para cabinas de gases sin extracción exterior CG-120-B y CG-120-PRO
CF-150-FR Pre-filtros para cabinas de gases sin extracción exterior CG-150-B y CG-150-PRO
CF-180-FR Pre-filtros para cabinas de gases sin extracción exterior CG-180-B y CG-180-PRO
CF-XXX-FR Pre-filtros para cabinas de gases sin extracción exterior CG-XX-B y CG-XXX-PRO (personalizado)

FILTROS HEPA
CF-090-HP Filtro HEPA para cabinas de gases sin extracción exterior CG-090-B y CG-090-PRO
CF-120-HP Filtro HEPA para cabinas de gases sin extracción exterior CG-120-B y CG-120-PRO
CF-150-HP Filtro HEPA para cabinas de gases sin extracción exterior CG-150-B y CG-150-PRO
CF-180-HP Filtro HEPA para cabinas de gases sin extracción exterior CG-180-B y CG-180-PRO
CF-XXX-HP Filtro HEPA para cabinas de gases sin extracción exterior CG-XX-B y CG-XXX-PRO (personalizado)
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Referencia Descripción Foto Dibujo

HSA-10-2 Espita 
gas

HSB6-1 Espita 
gas

HSB6-3 Espita 
gas

HSA-10

Grifo de 
gas 

pilotado 
remoto

HSB3-1 Grifo de gas 
para pared

HSB3-2
Grifo de 

agua para 
pared

HSA-10B

Grifo de 
agua 

pilotado 
remoto

HSB6-2 Espita 
agua

HSP1 Pileta de 
polipropileno

HSP2 Pileta de 
polipropileno

HSP3 Pileta de 
polipropileno

Referencia Descripción Foto Dibujo

HSP4 Pileta de 
polipropileno

HSP4-1 Pileta de 
polipropileno

HSP4-2 Pileta de 
polipropileno

HSP4-3 Pileta de 
polipropileno

HSP5 Trampa para 
protección

HSP6A Filtro de 
protección

HSP7-2 Pileta de 
polipropileno

HSP7-3 Pileta de 
polipropileno

HSD-1 Escurridor de 
polipropileno

HSD-1B Escurridor de 
inoxidable

HSD-2 Escurridor de 
polipropileno

HSD-2B Escurridor de 
inoxidable



NOXAIR LIFE SCIENCES, S.L.
Caponata, 8
08034 Barcelona
Barcelona
España
00 34 931 826 880
info@noxair.com
www.noxair.com
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Carimbo Completo




