CAMARAS DE SEGURANGCA BIOLOGICA

Microbiologia « Virologia « Hematologia « Cultura celular - Genética

BIOIIPP/ CLASSE Il A2 DE POLIPROPILENO

Carateristicas principais

- Estrutura em polipropileno de alta resisténcia quimica

. Certificado CE, segundo Norma EN-12469

- Limpeza de ar I1SO 5/Classe 100 de acordo com as normas
CE ISO 14664-1, e USA Federal Standard 209E

. 70% recirculacao “downflow” e 30% de exaustao

. Dois filtros UPLA H15 segundo a Norma EN1822, 99,9995%, @ 0,1um
- Vidro frontal com angulo de 10°, motorizado e com abertura total.
- Programa noturno para minimo consumo mantendo a seguranca

BIO Il A2 BIO Il A2 BIO Il A2 BIO Il A2
09 PP 12 PP 15 PP 18 PP

Dimensdes externas 900 x 800 x 1.220 x 800 x 1.525 x 800 x 1.830 x 800 x
CxLxAlt (mm) 1.500 1.500 1.500 1.500
Dimensoes internas 835 x 600 x 1.135 x 600 x 1.440 x 600 x 1.715 x 600 x
CxLxAlt (mm) 640 640 640 640
Saida de aire (m/s) 0,33
Abertura de
trabalho (mm) 200-480
Nivel de Luz (lux) > 800, Eco-friendly LED (baixo consumo)
BIO Il A2 PP
) ) Nivel de ruido (dB) <52 <52 <54 <60
(estrutura de polipropileno)
com mesa de suporte modular Ligagbes internas Duas torneiras e duas tomadas de corrente
Dados elétricos 110/ 220V, 50/60Hz (segundo pedido), monofasico
Dimensoes Transporte 1.000 x 900 x 1.300 x 900 x 1.600 x 900 x 1.900 x 900 x
(mm) 1.900 1.900 1.900 1.900
Peso Transporte (Kg) 255 305 335 360

Acessorios incluidos

- Lampada UV integrada com controlo desde o ecrd, e sistema de
seguranca com mecanismo interlock

« Duas torneiras manuais e duas tomadas de corrente incluidas
Eer thctil de 0" « Janela frontal de seguranca em vidro temperado (6rm) com motor elétrico
« Inclui mesa metalica ajustavel a 70, 80 e 90cm de altura, com rodas

« Apoio de bracos em aco inoxidavel (opcional)

Duas tomadas de corrente
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Luz VERMELHA interior
em caso de alarme

Mesa regulavel a 3 alturas Apoio de bracos (opcional)
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CAMARAS DE SEGURANCA BIOLOGICA

LQDINOX

ESTRUTURA EM POLIPROPILENO e Superficie ACO INOX 304

A estrutura em Polipropileno é altamente resistente a acidos e outros agentes quimicos. Este material
também permite uma limpeza mais facil, o que a faz uma camara 6tima para salas limpas. Superficie de

trabalho, desmontavel para uma limpeza correta, em 1, 2 ou 3 pecas de INOX 304 segundo medidas.

Baixo consumo e modo “green” ou noturno
Todos os componentes elétricos garantem uma excelente eficiéncia energética, gragas ao seu baixo consumo

Luzes interiores LED, motor elétrico de baixo consumo e controlo para otimizar processos. Além disso, o sistema
tem um modo noturno “green” que desliga todos os componentes com consumos desnecessarios, deixando s6 em

funcionamento aqueles componentes necessarios para manter a seguranca.

Informacdo do ecra e luz VERMELHA na camara
Ecra tactil de 9” com o qual se controla completamente toda a unidade
Controlo de ventiladores, tomadas de corrente,

lampada UV, luz interior, alarmes, temporizadores, janela frontal,
manutencao e mudanca de filtros, horas de trabalho

Em caso de alarme, acende-se uma uma luz VERMELHA no interior da camara.

N

Como pedir |

Referéncia Descricao

BIO2A209PP Camara de Seguranca Bioldgica BIO Il A2 PP 09, estrutura de polipropileno. Classe Il Tipo A2. Comprimento Gtil 835mm
BIO2A212PP Camara de Seguranca Bioldgica BIO Il A2 PP 12, estrutura de polipropileno. Classe Il Tipo A2. Comprimento util 1.135mm
BIO2A215PP Camara de Seguranca Bioldgica BIO Il A2 PP 15, estrutura de polipropileno. Classe Il Tipo A2. Comprimento util 1.440mm
BIO2A218PP Camara de Seguranca Bioldgica BIO Il A2 PP 18, estrutura de polipropileno. Classe Il Tipo A2. Comprimento util 1.715mm

BIOIIA2PPECO/  CLASSE Il A2 DE POLIPROPILENO

BIOITECO 1-08 | BIOIIECO 1-12 Carateristicas principais

- Estrutura exterior em polip ropileno e ecra tactil de 7”

Dimensoes externas
Cx L Al (mrm 800X 680x1.220 | 1.200 x800x 1.220
: . . Laterais sem janela de vidro e superficie em Inox 304
D'E”GCSOAGIS; '(”ter;‘as 720x500x570 | 1.120x 500 x 570 '
xLxAltimm . Dois filtros UPLA H15 segundo a Norma EN1822
Saida de ar (m/s) 0,33 99,9995% @ 0,1 um
Abertura de trabalho (mm) 400, janela elétrica sem inclinacao - Janela frontal elétrica e alarme de falhas de funcionamento
Nivel de Luz (lux) > 800, Eco-friendly LED « Luz de trabalho LED e UV para desinfecao
Nivel de ruido (dB) <52

. Mesa de suporte de altura fixa (opcional)

Referéncia Descricao
BIO2A208ECO Camara de Seguranca Bioldgica BIO Il A2 ECO PP 08, estrutura de polipropileno. Classe Il Tipo A2. Comprimento util 720mm
BIO2A212ECO Camara de Seguranca Bioldgica BIO Il A2 ECO PP 08, estrutura de polipropileno. Classe Il Tipo A2. Comprimento util 1.120mm
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CAMARAS

V FLOW PRO/  CLASSE 5 - POLIPROPILENO

LAMINAR VERTICAL

FLUXO

DE

Farmacéutica - Alimentacdo e bebidas « Cultura celular « Aguas...

VFLOW 120 PRO
com mesa de suporte

/‘./ NOXAIR

VFLOW 120 PRO
com mesa de suporte

/‘/ NOXAIR

Luz VERMELHA interior em caso de alarme

/’J 14

Carateristicas principais

« Estrutura em polipropileno quimicamente resistente
« Classe ISO 5 / Classe 100 - com filtro HEPA H14
« Cumprimento das normas CE SO 14664-1, e USA Federal
Standard 209E
- Mesa de suporte com rodas incluida
« Lampada UV e janela frontal de vidro, com movimento manual
. Superficie de trabalho em Inox 304, de uma sé peca e ndo desmontavel
« lluminacao LED para diminuir custos energéticos
- Duas tomadas elétricas universais
- Painéis laterais em vidro temperado para melhor visao interna

« <58dB gracas ao seu sistema de isolamento de ruido do motor

. Sensor de velocidade de ar e regulador automéatico de fluxo

Novo ecra tactil

« Ecra de 7" completamente tactil

- 10 velocidades de motor ajustaveis
e Contador de horas de filtro

. Alarmes de substituicao do filtro e
manutengao

VFLOWO09 | VFLOW 120 | VFLOW 150 | VFLOW 180
PRO PRO PRO PRO

Dimensdes externas 900 x 760 1.200 x 760 1.500 x 760 1.800 x 760
CxLxAlt(mm) x 1.250 x 1.250 x 1.250 x 1.250
Dimensdes internas 770 x 660 x 1.070 x 660 1.370 x 660 1.670 x 660
CxLxAlt (mm) 750 x 750 x 750 x 750
Saida de ar (m/s) 0,3
Normativas CE ISO-14644-1 / US FS 209E (Class-100)
Estrutura Polipropileno
Superficie de trabalho Inox 304
Nivel de Luz (lux) > 800, Eco-friendly LED (baixo consumo)
Nivel de ruido (dB) 50 54
Filtro HEPA H14 eficiencia 99,9995% a 0,3um / filtro ULPA opcional
Dados elétricos 110/ 220V, 50/60Hz (segundo pedido), monofasico
Dimensoes Transporte 1.000 x 860 1.300 x 860 1.600 x 860 1.900 x 860
(mm) x 1.650 x 1.650 x 1.650 x 1.650
Peso Transporte (Kg) 180 198 240 280

Adaptaveis a cada necessidade
- Personalizacao de medidas, a pedido
« Classe ISO 5 / Classe 100 standard, ou ISO 4 / Classe10 ULPA, a pedido

« Estrutura metalica opcional, a pedido

Rua do Bairro Social, 63/67 — Fragdo D
3885-523 ESMORIZ
Telf: 917 888 499 [ e-mail: l[abinox@labinox.pt / Web: www.labinox.pt
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CAMARAS DE FLUXO LAMINAR VERTICAL

Rua do Bairro Social, 63/67 — Fragdo D
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Telf: 917 888 499 / e-mail: labinox@labinox.pt / Web: www.labinox.pt

Velocidade do ventilador Relégio, alarme, temporizador, calibracdo Configuracdo de data e unidades

[minutes) alarm [hours] Password
Month  Day

datarm [hours]

¢

Alarme préxima calibragdo ou teste Lampada UV e manutencao

Controlo de utilizador

Sistema de autoajuste de velocidade de ar inteligente VAV, comodidade e poupanca energética

O avancado sistema VAV de Noxair (fabricado nos EEUU) mede a velocidad real do ar no interior da camara
utilizando um sensor de alta qualidade, e ajusta-a @ normativa. O sistema permite uma poupanga maxima
de energia, ajustando de modo flexivel a velocidade do ventilador. Permite uma poupanca adicional do ar

condicionado da sala, ja que o fluxo de ar do espaco se reduz quando o ventilador funciona a uma
uma velocidad menor. Isto também reduz o nivel de ruido da cabine extratora.

O sistema mantém o utilizador informado a todo o momento da velocidade do ar e proporciona alertas
sobre desvios para evitar situagdes perigosas.

O sistema VAV compreende:

- Um ecra tactil de 7" que inclui indicadores visuais e acusticos para alertas

- Sistema de luz VERMELHA no interior, em caso de alarme

- Sensores e fonte de alimentacao para o ecra e todo o sistema

« VFD (variador de frequéncia) que controla a frequéncia e voltagem fornecidos ao motor

Luz VERMELHA interior em caso de alarme

Se ocorre um alarme no interior da camara acende-se uma luz VERMELHA para que o utilizador e outras pesssoas
perto, figuem imediatamente informadas. Muito Util para pessoas com problemas de audicao.

N

Como pedir iR

VFLOWO090PRO Camara de Fluxo Laminar Vertical PRO de Polipropileno. Classe ISO 5 segundo EN 14644-1, comprimento Util 770mm
VFLOW120PRO Camara de Fluxo Laminar Vertical PRO de Polipropileno. Classe ISO 5 segundo EN 14644-1, comprimento util 1.070mm
VFLOW150PRO Camara de Fluxo Laminar Vertical PRO de Polipropileno. Classe ISO 5 segundo EN 14644-1, comprimento util 1.370mm

VFLOW180PRO Camara de Flujo Laminar Vertical PRO de Polipropileno. Classe ISO 5 segundo EN 14644-1, comprimento util 1.670mm

HC-090-VB Superficie de trabalho flutuante para balanca analitica, p/ camaras HFLOW 090 PRO e VFLOW 090 PRO
HC-120-VB Superficie de trabalho flutuante para balanca analitica, p/ cdmaras HFLOW 120 PRO e VFLOW 120 PRO
HC-150-VB Superficie de trabalho flutuante para balanca analitica, p/ cdmaras HFLOW 150 PRO e VFLOW 150 PRO

HC-180-VB Superficie de trabalho flutuante para balanca analitica, p/ camaras HFLOW 180 PRO e VFLOW 180 PRO
noxair .com 15 ﬂ/



